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( НАЗНАЧЕНИЕ

ИПРЭ-3 предназначен для измерения объемного расхода и объема невзрывоопасных жидкостей.

Прибор осуществляет:

– самодиагностику;

– вывод информации на цифровое табло и внешнюю ЭВМ (принтер);

– фиксирует время наработки;

– измеряет расход жидкости (дозу) за  заданный интервал времени.

ИПРЭ-3 имеет гальванически  развязанный частотный выход и выход  в стандарте С-2.

( ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коммерческий учет жидкостей, а так же в системах управления и контроля жидких невзрывоопасных сред со значительными включениями инородных тел (Точность измерений прямо пропорциональна количеству включений инородных тел).

( ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При прохождении электропроводной жидкости через магнитное поле в ней, как в движущемся проводнике, наводится электродвижущая сила, пропорциональная средней скорости потока (расхода жидкости).

( ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел допускаемой основной погрешности при измерении объема жидкости:

+1,0% в диапазоне от Qmax до 0,1Qmax;

+1,5% в диапазоне от 0,1Qmax до 0,04Qmax;

+2% в диапазоне от 0,04Qmax до 0,01Qmax;

( СОСТАВ

В состав ИПРЭ-3 входят:

– первичный преобразователь расхода ППР-1 – 1 шт. (один из ряда)

– электронный преобразователь
( ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Температура измеряемой среды
	от 1 до 1500С

	Температура окружающего воздуха
	от 1 до 400С

	Напряжение питания 
	220(+22, -33) В, 50Гц

	Потребляемая мощность
	не более 45 ВА

	Выходной сигнал: частотно-импульсный
	5-1000Гц

	Давление измеряемой среды
	до 1,6 МПа (16 кг/см)

	Масса электронного блока (преобразователя)
	не более 4кг

	Габаритные размеры электронного блока
	315х140х116 мм

	Гарантийный срок
	18 месяцев


	Наименование прибора
	Шифр прибора
	Состав прибора
	Ду мм
	Диапазоны расходов, м3/ч
	Габаритные размеры ППР, мм
	Вид присоединения
	Присоединительные размеры, мм
	Масса кг
	Код ОКП

	
	
	Тип ППР
	
	
	
	
	
	
	

	Преобразователь
	ИПРЭ-3-32  
	ППР1-32


	32
	0,22–22,8
	275х200х245
	флан-цевое
	наружный ( 132

4 отверстия ( 18
	10,5
	421351095908

	расхода
	
	
	
	
	
	
	межцентровый ( 100
	
	

	измери-тельный 
	ИПРЭ-3-40
	ППР1-40


	40
	0,36–36
	300х214х280
	
	наружный ( 145

4 отверстия ( 18
	10,5
	421351096004

	электро-
	
	
	
	
	
	
	межцентровый ( 110
	
	

	магнит.
	ИПРЭ-3-50
	ППР1-50


	50
	0,58–57,6
	300х214х280
	
	наружный ( 160

4 отверстия ( 18
	10,5
	421351095303

	
	
	
	
	
	
	
	межцентровый ( 125
	
	

	
	ИПРЭ-3-80
	ППР1-80


	80
	1,44–144
	340х256х313
	
	наружный ( 195

8 отверстий ( 18
	20
	421351095501

	
	
	
	
	
	
	
	межцентровый ( 160
	
	

	
	ИПРЭ-3-100
	ППР1-100
	100
	2,26–226,8
	360х294х340
	
	наружный ( 230

8 отверстий ( 22
	25
	421351095600

	
	
	
	
	
	
	
	межцентровый ( 190
	
	

	
	ИПРЭ-3-150
	ППР1-150


	150
	5,76–576
	420х356х400
	
	наружный ( 300

8 отверстий ( 26
	37
	421351095710

	
	
	
	
	
	
	
	межцентровый ( 250
	
	

	
	ИПРЭ-3-200
	ППР1-200


	200
	9,0–900
	460х416х480
	
	наружный ( 360

12 отверстий  ( 26
	60
	421351095809

	
	
	
	
	
	
	
	межцентровый ( 310
	
	


16

19


