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( НАЗНАЧЕНИЕ

Счетчики холодной и горячей воды предназначены для индивидуальных водопотребителей при измерении объема питьевой холодной и горячей воды по ГОСТ Р506001-93

Счетчики состоят из первичного крыльчатого или турбинного преоб-разователя и изолированного от измеряемой среды счетного механизма с сигнальной звездочкой, предназ-наченной для повышения разрешаю-щей способности счетчика при проведении градуировки. Счетчики имеют регулирующее устройство, обеспечивающее возможность изме-нения показаний счетчиков не менее чем на 6%. Конструкция обеспечивает возможность опломбирования регули-рующего устройства и счетного механизма.

	Технические

характеристики
	Счетчик воды СВК15-3

	
	кл.А
	кл. В

	Диаметр условного прохода, мм
	15
	15

	Расход воды, м[image: image2.wmf]3

/ч:

наименьший (Qmin):

установка горизонтальная

установка вертикальная

переходный (Qt):

установка горизонтальная

установка вертикальная

номинальный (Qn)

наибольший (Qmax)
	0,06

0,15

1(5

3
	0(03

0(12

1,5

3

	Наибольший объем воды, м3
за сутки

за месяц
	37,5

1125

	Тип преобразователя
	Крыльчатый

	Температура измеряемой среды
	от 5 до 90(С

	Давление измеряемой среды, МПа
	1(0

	Измеряемая Среда
	Вода питьевая по ГОСТ 2874-82

	Потеря давления при максимальном расходе, МПа
	0(1

	Порог чувствительности, м3/ч
	0,03
	0(015

	Габаритные размеры, мм
	110х80х78

	Присоединительные размеры, мм
	Резьба G3/4 или переходник G1/2

	Код ОКП
	4213218108

	Номер в Госреестре
	13869-98

	Российский сертификат
	3273


Погрешность: (5 % в диапазоне от Qnin до Qt
 (2 % в диапазоне от Qt до Qmax (для холодной воды)

 (3 % в диапазоне от Qt до Qmax (для горячей воды)

( ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Счетчики холодной воды СВК 15-3  где :

15 - диаметр условного прохода входного и выходного штуцеров;

3   - наибольший измеряемый объем, м3
22


