РОТАМЕТРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ПОКАЗАНИЙ РЭ, РЭВ

	НАЗНАЧЕНИЕ 

	Ротаметры типа РЭ ГОСТ 13045-81 предназначены для измерения объемного расхода плавноменяющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей с дисперсными включениями инородных частиц, нейтральных к стали 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72, и преобразования его в индуктивность "L" по дифференциально-трансформаторной связи в пределах -10 ≤ 0 ≤ 10 МГн.
Ротаметры электрические РЭ выполнены в 2-х исполнениях:
· РЭ - пылебрызгозащищенном;
· РЭВ - взрывозащищенном.
Ротаметры электрические взрывозащищенного исполнения РЭВ предназначены для работы во взрывоопасных помещениях и имеют взрывозащиту датчиков (по градации ПИВЭ) ВЗГ.
Градуировка ротаметров - индивидуальная, производится заводом изготовителем по воде при температуре воды и окружающего воздуха 20° С ± 5 ° C. 


  

	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

	При заказе следует указать тип прибора, предел измерения в м3/час., измеряемую среду - жидкость, исполнение изделия и категорию размещения и тип вторичного прибора.
Пример: РЭ-0,025ЖУЗ - ротаметр электрический с верхним пределом измерения по воде 0,025 м3/час. для умеренного климата, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.


  

	КОМПЛЕКТНОСТЬ 

	· ротаметр - 1шт.; 

· этикетка - 1экз.; 

· руководство по эксплуатации - 1 экз.; 

· ключ специальный - 1 шт. (для модели РЭВ). 


    

	Номер в Госреестре - 5798-89, Межповерочный интервал - 5 лет


