РОТАМЕТРЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА БЕЗ 
ДИСТАНЦИОНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ РМ, РМФ

	НАЗНАЧЕНИЕ 

	Ротаметры типа РМ, РМФ, ГОСТ 13045-81 предназначены для измерения объемного расхода плавноменяющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей и газов с дисперсными включениями инородных частиц.
По заказу изготавливаются в тропическом и морском исполнении.
Ротаметры типа РСБ предназначены для измерения расхода масла в централизованной системе смазки бумагоделательных машин.


  

	КОМПЛЕКТНОСТЬ 

	· ротаметр - 1шт.; 

· руководство по эксплуатации - 1экз; 

· этикетка -1 экз. 


  
	ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

	При заказе следует указать тип ротаметра, предел измерения, измеряемую среду (Ж-жидкость или Г-газ), исполнение изделия, категорию размещения.
Примеры:
РМ-0,04 ЖУЗ - ротаметр типа РМ с верхним пределом измерения по воде 0,04 м3/час для умеренного климата, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
РМ-0,1 ГУЗ - ротаметр типа РМ с верхним пределом измерения по воздуху 0,1 м3/час для умеренного климата, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.


  
	Номер в ГОСРЕЕСТРЕ: 3375-82 (РМ), 4568-74 (РМФ), 5264-76 (РСБ).
Межповерочный интервал - 5 лет


